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                                                                                   DiaMag 2 

 Программное обеспечение пошагово в «картинках». 

Расскажу и покажу по скриншотам как быть с программным обеспечением для 

мотор-тестера «от и до».  

Первым скриншотом будет сообщение от admin с форума тема – «Как 

установить ПО».  

 

Ещё скриншот сообщение от admin тема на форуме «Автоматическая 

отправка обновлений» с пояснением как сделать запрос на получение 

обновления ПО из личного раздела на форуме. 

http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1530#p33652
http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1530#p33652
http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=337#p7371
http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=337#p7371


 



 

Данной информации многим будит достаточно что бы разобраться где 

«брать» и как «устанавливать» ПО, но, если остаются вопросы дальше 

покажу всё как можно подробней и в «картинках». 

1) - Начнём с того что посетим сайт разработчика,  и страницу где нужно 

скачать архив демо версии  DIAMAG 2, а так же архив с драйверами. 

http://diamag-osc.com/index.php
http://diamag-osc.com/download


 

2) – Скаченную демо версию ПО нужно извлечь из архива в «удобное» место, я 

это сделаю в «корень» диска C. 

 



 

3) – Так же нужно поступить с архивом драйверов, извлечь в «удобное» 

место, я размещу их в папке DIAMAG2 которая появилась в «корне» диска 

C на предыдущим шаге. 

 

 

 

4) – Для установки необходимого драйвера нужно знать какой разрядности 

у нас установлена операционная система, для этого наводим курсор на 

системный значок «Компьютер» и нажатием правой кнопки мыши 

вызываем контекстное меню, в котором нажимаем на вкладку 



«Свойства». При этом открывается окно с информацией о системе, здесь 

видим, что операционная система установлена 32 – разрядная значит 

драйвер при установке будем выбирать для 32 – разрядной ОС. Далее 

вызываем окно диспетчера устройств нажав на одноимённую вкладку. 

 

5) – На этом этапе до открытия или после открытия диспетчера 

устройств нужно подключить мотор-тестер DiaMag 2 через кабель к 

одному из USB портов. При этом в диспетчере устройств в категории 

«другие устройства» должно появиться устройство DIAMAG 2. 



 

Наводим курсор на это устройство и нажатием правой кнопки мыши 

вызывается контекстное меню, в котором выбираем вкладку «Обновить 

драйверы…».  



 

В открывшемся окне «Обновление драйверов - DIAMAG 2» выбираем вкладку 

«Выполнить поиск драйверов на этом компьютере   Поиск и установка 

драйверов вручную.».  



 

При этом открывается ещё одно окно «Поиск драйверов на этом 

компьютере» в котором при нажатии «кнопки» «обзор» открывается 

дополнительное окно «Обзор папок» где нужно указать путь к папке, 

содержащей драйвер для нашего устройства. Напомню, что содержимое 

архива с драйверами я извлёк в папку с ПО для DiaMag2 при этом в самой папке 

DRIVER выбираю папку в которой находится драйвер для 32-х разрядной ОС и 

эта папка – x86. 



 

Если в вашем случаи ОС окажется 64-х разрядная тогда выбирать нужно папку 

содержащую соответствующий драйвер и это папка – x64. 

 

После того как папка с соответствующим драйвером выбрана нажимаем 

«кнопку» – «ОК» подтверждаем выбор, и нажимаем «кнопку» – «Далее» для 

продолжения процесса установки драйвера. Дальше появится окно 

безопасности Windows с предупреждением о том, что не удалось проверить 



издателя этих драйверов, здесь мы выбираем вкладку «Всё равно установить 

этот драйвер». 

 

После того как драйвер успешно установился закрываем окно «Обновление 

драйверов». 

 



Теперь видим в диспетчере устройств что устройство опознано и находится в 

категории «Контроллеры USB». 

 

6) - Закрываем все открытые окна и переходим к исполнительному «exe» 

файлу «diamag2», наводим на него курсор и нажатием правой кнопки 

мыши вызываем контекстное меню, далее переходим через вкладку 

«Отправить» на вкладку «Рабочий стол (создать ярлык)». Нажатием на 

эту вкладку создаётся ярлык на рабочем столе для приложения DiaMag2, 

в дальнейшем работать с приложением будем через этот ярлык. 



 

7) – На этом этапе нам нужно заменить демо версию ПО DiaMag2 на полную 

версию последнего обновления, запрос на обновлённое ПО делается из 

личного раздела на форуме DiaMag (об этом чуть ниже), ПО приходит в 

архиве на указанный в личных данных email. Нам нужно извлечь полученное 

обновление в папку в которой находится демо версия ПО. 

 

http://www.diamag-osc.com/forum/index.php


 

При этом появляется окно с предложением заменить уже существующий 

файл, и мы соглашаемся на замену нажимаем «Да». 

 

После замены файла мы можем кликнуть по ранее созданному ярлыку для 

приложения DiaMag2 на рабочем столе и при этом запустится полная версия 

ПО с последним обновлением. 



 

На этом всё, но если остались вопросы как получить обновление ПО, то ниже 

несколько «картинок» как это сделать. Для этого нужно быть 

зарегистрированным на форуме и при этом в личных данных внести 

«правильный» электронный адрес и верный серийный номер мотор-тестера. 

 

http://www.diamag-osc.com/forum/ucp.php?mode=register


 

Про «правильный» электронный адрес разработчик оставил сообщение на 

странице где мы скачивали демо версию ПО для DiaMag 2. 



 

Серийный номер устройства предоставляется при покупке. После завершения 

регистрации нужно дождаться на указанный вами электронный адрес 

сообщения об активации вашей учётной записи. Как активация будет 

подтверждена заходим в личный раздел на форуме и делаем запрос на 

получение обновлений ПО. 

 

Для этого необходимо сделать несколько «шагов». 

1 - Входим в «Личный раздел». 

2 - Открываем подраздел «Профиль», здесь первой будет открыта вкладка 

«Личные данные» в которой можно оставить дополнительную информацию о 

себе, но обязательно нужно указать серийный номер устройства. 



 

3 – Открываем вкладку «Обновление ПО», здесь перепроверяем указанный email 

и серийный номер мотор-тестера после чего отправляем запрос. 

 

Обновление ПО может прийти не сразу, а также может попасть в спам 

поэтому стоит проверять и эту папку в своём почтовом ящике. 

Нужно отметить, что при запусках ПО DiaMag 2 его работа блокируется 

некоторыми антивирусными программами, а «exe» файл приложения 



отправляется в карантин. Что бы это предотвратить необходимо добавить 

«exe» файл diamag2 в исключения установленной антивирусной программы, 

при этом если «exe» файл diamag2 уже был помещён в карантин его можно 

восстановить из карантина и также добавить в исключения. 

 

Также запуски ПО DiaMag 2 могут блокироваться системой безопасности 

самой ОС Windows в этом случаи программу можно запустить, наведя курсор 

на ярлык и через контекстное меню правой кнопки мыши выбрать вкладку 

«Запуск от имени администратора». Или через вкладку «Свойства»-«Ярлык»-

«Дополнительно» сделать команду «Запуск от имени администратора» 

постоянной. 


